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HT7D911 5902801032776 5 110 mm 60 mm 100 St. 400 St.
HT7D912 5902801032783 5 160 mm 110 mm 80 St. 320 St.
HT7D915 5902801032790 6 110 mm 60 mm 100 St. 400 St.
HT7D916 5902801032806 6 160 mm 110 mm 80 St. 320 St.
HT7D917 5902801032813 6 210 mm 160 mm 60 St. 240 St.
HT7D918 5902801032820 6 260 mm 210 mm 50 St. 200 St.
HT7D923 5902801032844 8 160 mm 110 mm 80 St. 320 St.
HT7D924 5902801032851 8 210 mm 160 mm 50 St. 200 St.
HT7D925 5902801032868 8 260 mm 210 mm 50 St. 200 St.
HT7D926 5902801032875 8 310 mm 260 mm 25 St. 225 St.
HT7D929 5902801032882 10 160 mm 110 mm 60 St. 240 St.
HT7D930 5902801032899 10 210 mm 160 mm 50 St. 200 St.
HT7D931 5902801032912 10 260 mm 210 mm 50 St. 200 St.
HT7D932 5902801032929 10 350 mm 300 mm 15 St. 135 St.
HT7D933 5902801032943 10 460 mm 410 mm 30 St. 120 St.
HT7D934 5902801032950 10 600 mm 550 mm 20 St. 80 St.
HT7D936 5902801032967 12 160 mm 100 mm 50 St. 200 St.
HT7D937 5902801032974 12 210 mm 150 mm 50 St. 200 St.
HT7D938 5902801032981 12 260 mm 200 mm 40 St. 160 St.
HT7D941 5902801033001 12 460 mm 400 mm 25 St. 100 St.
HT7D942 5902801033018 12 600 mm 540 mm 15 St. 60 St.
HT7D945 5902801033025 14 260 mm 200 mm 30 St. 120 St.
HT7D950 5902801033032 14 600 mm 540 mm 15 St. 60 St.
HT7D953 5902801033056 16 260 mm 200 mm 25 St. 100 St.
HT7D955 5902801033063 16 460 mm 400 mm 15 St. 60 St.
HT7D956 5902801033070 16 600 mm 540 mm 10 St. 40 St.
HT7D958 5902801033087 18 260 mm 200 mm 20 St. 80 St.
HT7D959 5902801033094 18 310 mm 250 mm 10 St. 90 St.
HT7D960 5902801033100 18 460 mm 400 mm 10 St. 40 St.
HT7D961 5902801033117 18 600 mm 540 mm 10 St. 40 St.
HT7D964 5902801033124 20 460 mm 400 mm 10 St. 40 St.
HT7D965 5902801033131 20 600 mm 540 mm 5 St. 20 St.
HT7D973 5902801033148 24 600 mm 540 mm 5 St. 20 St.
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CONCRETE
PGM

CERTIFIED

Produktbeschreibung
Professionelle SDS+ Betonbohrer mit von PGM zertifizierten Bohrspitzen zum Bohren in Ziegelsteinen, 
Keramik, Beton und bewehrtem Beton.  

Charakteristik
 . vom deutschen Institut zertifiziert, das Hartmetall garantiert sehr leistungsfähiges Arbeiten und Eignung  

 für die härtesten Materialien;
 . spezielle Vakuumtechnologie zum Schweißen von Hartmetall unter Verwendung von reinem Kupfer;
 . die Bohrzeit wird dank des für den Materialabtransport profilierten Kopfes verkürzt;
 . tiefere Abfuhrspirale verhindert das Einklemmen des Bohrers und verbessert das Abführen des Materials  

 aus dem Bohrloch.

PRODUKTINFORMATIONSBLATT
SDS+ Betonbohrer

Technische Daten


