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Disque de ponçage à lamelles

Description du produit
Disques à lamelles convexes pour des meuleuses d’angle d’un diamètre de 125 mm. Pour le ponçage et 
l’ébavurage de l’acier ordinaire et de l’acier inoxydable. Ils permettent d’enlever les couches de vernis, la rouille 
et de meuler les arêtes vives et les bavures. S’utilisent dans l’industrie, l’artisanat, la construction et à la maison. 
Grain de G36 à G120.

Caractéristiques
  composé de lamelles avec support en toile et avec grain en oxyde d’aluminium;
  support en laine de verre, liant en résine synthétique;
  grâce à la forme convexe du disque la surface de travail avec les lamelles est inclinée, ce qui facilite le travail 
avec la meuleuse d’angle;
  garantit un ponçage rapide et régulier;
  se caractérise par son effi cacité et durabilité;
  empêche tout dérapage, même à faible pression.

Données techniques
vitesse maximum 12 500 tr/min

Données techniques

METAL 125x22.4
mm

       max:
12.200 min-1

HT8D050 5902801297052 125 mm 22,4 mm G36 10 100

HT8D051 5902801297069 125 mm 22,4 mm G40 10 100

HT8D052 5902801297076 125 mm 22,4 mm G60 10 100

HT8D053 5902801297083 125 mm 22,4 mm G80 10 100

HT8D054 5902801297090 125 mm 22,4 mm G100 10 100

HT8D055 5902801297106 125 mm 22,4 mm G120 10 100
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