
TERMÉK KÁRTYA

165mm 18V Brushless Circular Saw + 2Ah Battery

Termékleírás
Pontos és gyors szerszám hosszú és mély vágásokhoz egyenes falapokban, deszkákban, konyhai 
munkalapokban, padlóburkolatokban stb. Az univerzális rögzítőkonzol lehetővé teszi a 20 és 30 mm-es 
furatátmérőjű tárcsák használatát. A 0-5000 fordulat/perc sebesség, 165 mm-es tárcsaátmérővel gyors és 
hatékony munkát tesz lehetővé. Az állítható vágási mélység és szög - 55 mm 90°-ban és 39,5 mm 45°-ban - 
sokoldalúan alkalmazhatóvá teszi az egységet számos alkalmazáshoz. Az öntött alumínium láb, a felső és az alsó 
védelem nagyobb stabilitást, nagyobb tartósságot és kisebb súlyt biztosít a munkához. A vágási mélység és szög 
szerszám nélküli beállítása gyorsabbá és könnyebbé teszi a munkát. A porelszívó csatlakozó növeli a kényelmet 
és a vágási pontosságot. A puha markolatú fogantyú biztonságosabb fogást tesz lehetővé az elektromos 
szerszámon, és tompítja a működés közbeni rezgéseket. A beépített, nagy teljesítményű LED tökéletesen 
megvilágítja a munkaterületet. Az innovatív kialakítású kefe nélküli motor a kefesúrlódás kiküszöbölésének és a 
speciális mágneseknek köszönhetően nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot 
biztosít az elektromos szerszámnak. A fejlett elektronika folyamatosan szabályozza a motort, optimalizálva 
annak teljesítményét a végzett tevékenységhez, ami hatékony működést és az akkumulátor élettartamának 
maximalizálását eredményezi. A motor védve van a portól, a fémrészecskéktől és az elakadástól. A fém 
fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. Hővédelem, megvédi a készüléket 
a túlmelegedéstől működés közben. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi, hogy az Ön által választott 
akkumulátort a legnehezebb munkákhoz szükséges elektromos szerszámok széles és változatos választékával 
használhassa.



Jellemzők
■ A tárcsa átmérője 165 mm.

■ A tárcsa furatátmérője - 20 és 30 mm.

■ Vágás 45°-os szögben 39,5 mm mélységig.

■ 90°-os vágás 55 mm mélységig.

■ A vágási szög és mélység szerszám nélküli beállítása.

■ Forgási sebesség: 0-5000 RPM.

■ Alapanyag - alumínium.

■ Felső és alsó burkolat anyaga - alumínium.

■ Fém hajtóműház.

■ Fém fogaskerekes mechanizmus.

■ LED világítás.

■ Rezgéscsillapító, puha markolat.

■ Porszívó csatlakozás.

■ Párhuzamos vezető.

■ Kefe nélküli motor.

■ A motor védve van a portól, a fémrészecskéktől és az elakadástól.

■ Védelem a készülék túlmelegedése ellen.

■ Súly - 3,23 kg.

■ Az akkumulátor külön vásárolható meg.

■ EAN kód - 5902801441578.

■ 3 év garancia a készülék regisztrációját követően.

■ OneAccuSystem.

■ Feszültség - 18 V.
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