
PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Schlagbits

Produktbeschreibung
PZ-, Kreuz- und Pozidriv-Schraubendreherbits werden für Schrauben verwendet, deren Köpfe eine Kerbe in 
Form von zwei Kreuzen aufweisen, die in einem Winkel von 45° zueinander stehen. Eines der Kreuze weist eine 
kleinere, stabilisierende Vertiefung auf. Die PZ-Form bietet einen besseren Halt an der Schraube und minimiert 
das Risiko, dass das Werkzeug während der Arbeit abrutscht. Die magnetischen Bits erleichtern die Arbeit. Die 
Bits sind unter anderem für Schlagschrauber mit einem 1/4"-Futter ausgelegt. Für den Einsatz mit hohen 
Belastungen sind sie aus hochwertigem, gehärtetem S2-Stahl gefertigt. Die Zusammensetzung des Metalls, aus 
dem die Bits gefertigt sind, macht sie bei der Kraftübertragung auf die Schraube verwindungssteifer, so dass sie 
mit höheren Drehmomenten arbeiten können. Dank der thermischen und mechanischen Behandlung des 
Arbeitsteils sind die Werkzeuge ausreichend elastisch, um die Stöße zu absorbieren. Die Härte von 58-61 HRC 
auf der Rockwell-Skala sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit, die auch bei intensiver Nutzung eine lange 
Lebensdauer garantiert.

Parameter
■ PZ-Größe - 2.

■ Länge – 50 mm.

■ Material – S2.

■ Halterung - 1/4".

■ Härte - HRC 58~61.

■ Magnetische Spitze - Ja.

■ Anzahl – 20 Stück.

Technische Daten
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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