
KARTA PRODUKTOWA

Bity udarowe 20 szt PZ2 25 mm

Opis produktu
Końcówki wkrętakowe PZ, krzyżowe, typu Pozidriv stosowane są do wkrętów z łbami o nacięciu w kształcie dwóch 
krzyży ustawionych względem siebie pod kątem 45°. Jeden z krzyży cechuje się mniejszym, stabilizującym 
wgłębieniem. Kształt PZ zapewnia lepsze przyleganie do wkręta, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia 
podczas pracy. Namagnesowane końcówki ułatwiają pracę. Końcówki przeznaczone są do pracy m.in. z 
zakrętarkami udarowymi z uchwytem 1/4". Aby sprostać pracy z dużymi obciążeniami zostały wykonane z 
wysokogatunkowej, hartowanej stali stopowej S2. Skład metalu, z którego końcówki zostały wykonane sprawia, że 
są one bardziej odporne na skręcanie przy przenoszeniu siły na wkręt co powoduje, że mogą pracować z 
wyższymi momentami obrotowymi. Technologia obróbki cieplnej i mechanicznej części roboczej sprawia, że 
narzędzia są odpowiednio elastyczne pochłaniając udar. Twardość 58-61 HRC w skali Rockwella zapewnia 
wysoką odporność na zużycie, gwarantując długą żywotność, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Grot bitu jest 
namagnesowany, co ułatwia trzymanie wkrętów podczas pracy.

Charakterystyka
■ Rozmiar PZ – 2.

■ Długość – 50 mm.

■ Materiał – S2.

■ Uchwyt - 1/4".

■ Twardość - HRC 58~61.

■ Namagnesowana końcówka - Tak.

■ Ilość - 20 szt.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 
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