
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ударные биты

Описание продукта
Отверточные биты типа PZ, крестообразные, Pozidriv используются для винтов с головками, имеющими 
насечку в виде двух крестов, расположенных под углом 45° друг к другу. Один из крестов имеет меньшее, 
стабилизирующее углубление. Форма PZ обеспечивает лучший захват винта, сводя к минимуму риск 
соскальзывания инструмента во время работы. Намагниченные наконечники облегчают работу. Биты 
предназначены, в частности, для использования с ударными шуруповертами с патроном 1/4". Для того 
чтобы справиться с тяжелыми работами, они изготовлены из высококачественной закаленной 
легированной стали S2. Состав металла, из которого изготовлены биты, делает их более устойчивыми к 
скручиванию при передаче усилия на винт, а значит, они могут работать с большими крутящими 
моментами. Технология термической и механической обработки рабочей части делает инструменты 
достаточно гибкими для восприятия ударов. Твердость 58-61 HRC по шкале Роквелла обеспечивает 
высокую износостойкость, гарантируя долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Xарактеристика
■ Размер PZ - 2. Длина - 50 мм.

■ Материал - S2. Рукоятка - 1/4".

■ Твердость - HRC 58~61.

■ Намагниченный наконечник - Да.

■ Количество - 20 шт.

Tехническая характеристика

HT1S700 5902801698071 1 10

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 
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