
КАРТА ПРОДУКТУ

Ударні біти

Опис продукту
Насадки для викруток типу PZ, хрестоподібного типу Pozidriv, використовуються для роботи з гвинтами з 
головками, які мають двократний хрестоподібний розріз, розташований під кутом 45° один до одного. Один 
із хрестів характеризується меншим стабілізуючим заглибленням. Форма PZ забезпечує кращий контакт із 
гвинтом, мінімізуючи ризик зісковзування інструмента під час роботи. Намагнічені кінцівки полегшують 
роботу. Біти призначені для використання, зокрема, із ударними шуруповертами з тримачем 1/4". Щоб 
витримувати важкі умови роботи, вони виготовлені з високоякісної загартованої легованої сталі S2. Склад 
металу, з якого виготовлені кінцівки, робить їх більш стійкими до скручування під час передавання зусилля 
на гвинт, що дозволяє працювати з високими моментами обертання. Технологія термічної та механічної 
обробки робочої частини забезпечує оптимальну гнучкість, що дозволяє поглинати удари. Твердість 58-61 
HRC за шкалою Роквелла гарантує високу стійкість до зношування, забезпечуючи тривалий термін служби 
навіть при інтенсивному використанні.

Властивості
Розмір PZ: 2 Довжина: 50 мм Матеріал: S2 Тримач: 1/4" Твердість: HRC 58~61 Намагнічені кінцівки: Так 
Кількість: 20 шт.
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